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MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
6 volt:
Mode 1 (Constant) attivo> 5.3V
Mode 2 (finestra) 5.3V a 6.4V attiva inattiva> 6.4V
Modalità 3 (Alta) Attivo> 6.4V
Modo 3 (High) attivo> 12.8V
Modo 3 (High) attivo> 25.6v
Modo 3 (High) attivo> 38.4v
Modo 3 (High) attivo> 51.2v
12 volt: Mode 1 (Constant) attivo> Modalità 10,5 V 2 (finestra) 10,5 attiva 12.8V inattiva> 12.8V
24 volt: Mode 1 (Constant) attivo> Modalità 21.0v 2 (finestra) 21.0v attivo 25.6v inattiva> 25.6v
36 volt: Mode 1 (Constant) attivo> Modalità 31.5v 2 (finestra) 31.5v attivo 38.4v inattiva> 38.4v
48 volt: Mode 1 (Constant) attivo> Modalità 42.0v 2 (finestra) 42.0v attivo 51.2v inattiva> 51.2v
Pronto soccorso
PER BATTERIE
PER BATTERIE
Pronto soccorso
MANTENIMENTO
BATTERIE SANI
SolarMate
Pronto soccorso
 PER RUMORE
Installazione e Guida per l'utente
Congratulazioni per l'acquisto del più
tecnologia efficace oggi disponibile per
ottenere le massime prestazioni e la massima
vita di servizio ai tuoi batterie piombo-acido.
www.megapulse.net
per conoscere maggiori dettagli e-mail@megapulse.net
www.megapulse.net
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La tecnologia Pulse
MEGAPULSETM FAB non è un caricabatterie, si tratta di un dispositivo elettronico provata utilizzando una tecnologia brevettata Pulse
per aiutare le batterie lavorare di più e durano più a lungo impedendo una causa comune di batteria prematuro
fallimento 'solfatazione accumulo sui piatti della batteria. La tecnologia Pulse è stato testato indipendentemente
e provata da rispettate organizzazioni scientifiche di tutto il mondo per essere un rimedio efficace contro
Solfatazione. La tecnologia Pulse è stato anche in uso militare dal 1974.
Cosa led rosso lampeggia significa?
  LED rosso lampeggia (applicazioni 12V & 24V solo) significa 'controllare la batteria', (consultare l'elenco dei
  elementi da verificare in seguito).
• LED rosso lampeggia (6v, 36v e 48V applicazioni solo) significa che la banca batteria o la batteria
  viene scaricato al 80% e deve essere ricaricata immediatamente.
• FAB ripristina la capacità persi a causa di solfatazione entro un periodo minimo di sei settimane che forniscono
  la batteria è meccanicamente suono.
•
Come installare MEGAPULSETM FAB
1. Basta installare i cavi FAB sul positivo e
   terminali della batteria negativi di una singola batteria o una batteria
   banca (fare riferimento ai diagrammi nella sezione 3).
2. FAB inizierà de-solfatazione della batteria o le batterie immediatamente
   dopo la sequenza di installazione e messa in servizio è completata.
3. Fissare FAB con viti vicino alla batteria o utilizzare un lampo di nylon
   di fissaggio per fissare FAB per i cavi della batteria o della batteria.
Fattori conseguente Red LED lampeggia
Verificare quanto segue:
• Bassa elettrolita - aggiungere acqua demineralizzata a portare i livelli di cellule al massimo.
• La batteria è bassa in carica o appartamento - ricaricare immediatamente la batteria.
• solfatazione - FAB è stato progettato per eliminare questo problema entro un periodo minimo di 6 settimane.
• Collegamenti Scarso - Controllare tutti i cavi collegati alla batteria o le batterie sono ferme e pulite.
• distorsione caso Battery - batterie abbassamento nel corso del tempo a causa di temperature elevate in vani motore.
  Nulla si può fare per risolvere questo problema.
• Piastra batteria corrosione - oltre piastre della batteria di tempo si corrode e batterie finirà per fallire
  al termine della loro vita utile di questa.
• Materiale Piastra spargimento - questo è dovuto alla vibrazione combinato strada con cronico sotto-carica
  causando il materiale della piastra sia morbido e cadono fuori della griglia piastra.
• Con l'installazione di FAB efficienza di carica viene massimizzata, riducendo quindi materiale di piatto spargimento
  tenendolo fermo in posizione.
Che cosa si vedrà dopo l'installazione FAB
•
•
•
•
•
FAB passerà attraverso una messa in servizio e sequenza di test di carico della batteria,
dove si stabilirà la salute della batteria (12v & 24v solo applicazioni).
Il test di carico della batteria verrà ripetuta ogni 21 ore (12v e applicazioni 24v solo).
FAB passerà attraverso una sequenza di test messa in servizio e la tensione della batteria, dove si stabilirà
la profondità di scarica della batteria (6v, 36v e 48V solo le applicazioni).
La prova di tensione della batteria verrà effettuata ogni 30 secondi in modo che lo stato di
carica viene continuamente monitorato (6v, 36v e solo 48V applicazioni).
Dopo l'attivazione FAB lampeggerà verde o rosso a seconda del risultato del relativo
test batterie di cui sopra.
Cosa si può fare per contribuire a rallentare solfatazione
•
•
•
Cosa LED verde lampeggia significa?
  Il LED verde lampeggia ripetuta (solo applicazioni 12V & 24V) significano la batteria ha superato con successo
  il test di carico e verrà mantenuto in condizioni ottimali avendo FAB installato in modo permanente.
• LED verde lampeggia ripetuta (6v, 36v e 48v solo applicazioni) significa che la batteria è in uno stato di carica.
• Se si sposta FAB ad altre batterie, assicurarsi che sia installato per un periodo minimo di 6 settimane.
•
Tenere FAB installato in modo permanente sulle vostre batterie.
Evitare di scaricare le batterie sotto del 50% profondità di scarica.
Ricaricare le batterie il più presto possibile dopo la dimissione.
1. Informazioni generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'installazione di FAB è veloce, facile e non richiede abilità o attrezzi speciali.
FAB è compatibile con tutti i sistemi di tariffazione ed è protetto contro l'inversione accidentale
collegamento di polarità.
FAB deve essere installato direttamente sulla batteria o gruppo di batterie.
Le unità multiple possono essere installate in configurazione di serie su grandi banche di batterie per raggiungere
tensioni superiori a 48v.
Ogni condizioni FAB 2000 Ah di capacità, aggiungendo più FAB solleva la valutazione entro il 2000 Ah ciascuna.
Per gli schemi di installazione specifiche potete scrivere a: info@megapulse.net
FAB inizierà a pulsare la batteria immediatamente dopo la sequenza di messa in servizio con
la giusta quantità di energia di impulso indipendentemente dal risultato del test di carico.
FAB è acqua, polvere e vibrazioni prova, conforme alle IP67 impermeabile.
FAB è dotata di un tre secondi start up di ritardo per eliminare scintille al momento della connessione
alla batteria.
FAB disattiva automaticamente quando la temperatura dei componenti elettronici interni sale oltre 70c.
FAB è dotato di un interruttore di pulsante di attivazione 3 Modalità di passare facilmente tra le modalità
a coprire tutte le applicazioni.
Modalità 1 (costante) adatto per tutte le applicazioni. Modalità 2 (finestra) adatto per quando il ricetrasmettitore
si verificano interferenze in banda AM, il passaggio alla modalità 2 disattiva l'unità durante la guida
e riattiva l'unità quando il motore è spento. Modalità 3 (alto attivazione) adatto per elettrico
veicoli se si verificano interferenze durante il funzionamento. L'impostazione predefinita è la modalità 1 costante.
FAB impiega uno stato intelligente del sistema di rilevamento salute, regolando automaticamente l'impulso
uscita per raggiungere la massima de-solfatazione nel più breve tempo possibile.
FAB esegue un test standard di settore carica della batteria (12v, e le applicazioni 24v solo).
Risultato del test di carico visualizzato come: LED verde = batteria LED rosso = batteria OK / assegno.
FAB esegue il test di carico dopo l'installazione e ripete il test ogni 21hr (12v, 24v &
solo le applicazioni).
Il test di bordo carico batteria è limitata alle batterie di capacità 10 Ah e sopra.
FAB è dotato di un fusibile a lama 5 amp esterno sul cavo positivo.
MESSA IN SEQUENZA SU INSTALLAZIONE
1. Luce arancione (Mode) LED per indicare unità di start-up.
2. Se la batteria è inferiore a 13V (12V sistemi) viene eseguito il test di carico o sotto 26v 24v per i sistemi.
3. Rosso o LED verde lampeggia a seconda del risultato del test di carico della batteria (12v & 24v solo applicazioni).
4. Rosso o verde LED lampeggia a seconda dello stato della batteria del risultato della prova di carica (6v, 36v &
    Solo 48V applicazioni).
2. Modifica della modalità di attivazione
Dopo FAB ha attivato, premere l'interruttore Mode Select, attendere LED per confermare l'attivazione
modalità è stata modificata.
6v sistema
Sistema 12v
Sistema 24v
Sistema 36v
Sistema 48v
Mode 1 (unità è attiva al di sopra 5.3V)
Mode 2 (unità è attivo tra 5.3V a 6.4V e inattivi sopra 6.4V)
Modalità 3 (unità è attiva al di sopra 6.4V)
Mode 1 (unità è attiva al di sopra 10.5V)
Mode 2 (unità è attivo tra 10,5 V a 12,8 V e inattivi sopra 12.8V)
Modalità 3 (unità è attiva al di sopra 12.8V)
Mode 1 (unità è attiva al di sopra 21V)
Mode 2 (unità è attivo tra 21v a 25.6v e inattivi sopra 25.6v)
Modalità 3 (unità è attiva al di sopra 25.6v)
Mode 1 (unità è attiva al di sopra 31.5v)
Mode 2 (unità è attivo tra 31.5v e 38.4v e inattiva sopra 38.4v)
Modalità 3 (unità è attiva al di sopra 38.4v)
Mode 1 (unità è attiva al di sopra 42V)
Mode 2 (unità è attivo tra 42v a 51.2v e inattivi sopra 51.2v)
Modalità 3 (unità è attiva al di sopra 51.2v)
3. Istruzioni per l'installazione
Rimuovere i dadi dai morsetti della batteria. Non rimuovere pinze dalla batteria, collegare l'occhiello
Connettore del filo rosso (+) sul bullone della pinza polo positivo. Ripetere l'operazione per Nero (-) filo,
fissaggio al perno del palo negativo. Schemi per le configurazioni più comuni sono mostrati prossimo
pagina, per specifiche istruzioni di installazione si prega di supporto tecnico via email a info@megapulse.net.
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Se FAB non si attiva, può essere dovuto a uno dei seguenti o una combinazione:
• Unità collegata in modo errato (inversione di polarità) - cambiare i fili ai terminali corretti.
• Collegamento errato - pulito e serrare i morsetti di collegamento dell'unità FAB.
• La batteria ha una breve - hanno un elettricista ispezionare il problema.
• La tensione della batteria è inferiore alla tensione di attivazione - passare alla modalità 1 costante o ricaricare la batteria.
• fusibile a lama 5 amp sul cavo positivo è bruciato, portafusibile aperto e sostituire il fusibile a lama.
5. Avvertenza
•
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  FAB è fornito con fili 400mm di lunghezza. Solo il (nero) filo negativo può essere estesa fino
  a max. di 700 millimetri in modo che quando i cavi sono divaricate raggiungono i terminali 1,5 m di distanza.
• Se la verifica dello stato di salute di più batterie individuali, prevedere un periodo di raffreddamento di 30 sec
  tra una prova e per evitare danni all'unità e annullare la garanzia.
6. Importante
•
•
•
•
•
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Ore Ampere (Ah) è il voto per capacità di riserva per le applicazioni ausiliarie e non deve essere
confondersi con gomito fredda Amp (CCA) il voto per le applicazioni di avviamento del motore.
Anche se FAB contribuirà a ridurre elettrolita boil-off, i livelli devono essere controllati mensilmente.
Usare sempre cautela e indossare indumenti protettivi e protezione per gli occhi quando si lavora con le batterie.
Assicurarsi unità è fissata al netto di eventuali parti mobili e fili sono zip legato per evitare danni.
Non utilizzare solventi per pulire l'unità.
MEGAPULSETM garanzia copre i difetti di fabbricazione e dei materiali per 7 anni dalla data di acquisto.
La garanzia non è trasferibile e non si riavvia se e quando un apparecchio difettoso viene sostituito.
La garanzia non copre l'uso improprio, incidenti, alterazioni o funzionamento anomalo.
Non esiste alcuna garanzia per l'utilizzo di fuori delle specifiche.
Per la sostituzione in garanzia di ritorno unità difettose ad un rivenditore MEGAPULSE con prova di acquisto.
Il LED quando utilizzato nelle domande di tensione sopra rosso indica che la batteria ha la
raggiunto l'80% profondità di scarica e deve essere ricaricata immediatamente.
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7. Garanzia
•
•
•
•
•
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8. Per le applicazioni che utilizzano 6v, 36v e 48 volt
•
